Prijimac¢ dalkového ovladani

Bezpecnostni pokyny

« Pro bezpecny provoz musi byt dodrzeny mistné platné bezpecnostni
predpisy pro toto zafizeni! Informace poskytuji elektrozavody, VDE a
cechovni svazy.

* Provozovatel dalkového ovladani neni v Zadném pfipadé chranén pred
rusenim jinymi dalkovymi ovladanimi a pfistroji (napf. vysilaci, které
jsou predpisové provozovany ve stejném kmitoctovém pasmu).

+ PFi problémech s pfijmem pfipadné vyménte baterie v dalkovém
ovladaci.

Vysvétleni zobrazeni a tlaCitek

1 Programovaci tlacitko
Prepina pfijimac dalkového ovladani do riznych provoznich
rezima:
Programovaci, mazaci a normalni rezim

2 Vnitini anténa

LED
Ukazuji, ktery kanal je navolen.
3.1 LED vysilaci kanal 1
3.2 LED vysilaci kanal 2
4 Pfipojeni pro vnéjsi anténu (6), pouze marathon
Pokud by nepostacoval dosah s vnitini anténou, muze byt pouZita
vnéjsi anténa. Viz "Pfislusenstvi”
5 Tlacitko dalkoveho ovladace

6 Vnejsianténa

- i

Naprogramovani dalkového ovladani
+ Stisknéte programovaci tlacitko (1)
- 1x pro kanal 1, sviti LED (3.1)
- 2x pro kanal 2, sviti LED (3,2)

- Pokud nebude b&hem 10 vtefin poslan kod, pfepne se pfijimac
dalkového ovladani do normalniho rezimu.

- Pferuseni programovaciho rezimu: Programovaci tlacitko (1)
opakovaneé stisknéte tolikrat, dokud nesviti Zadna LED.

* PoZadované tlacitko dalkového ovladani drzte stisknuté tak dlouho,
dokud LED nezhasne — podle toho, ktery kanal byl navolen.
Dalkovy ovladac pfenesl vysilany kod do pfijimace dalkového
ovladani.

* LED zhasla - programovani ukonceno.

Naprogramovani dal$ich dalkovych ovlada¢i. Opakujte vyse uvedené
kroky. K dispozici je max. 112 pamétovych mist pro kazdy pfijimac
dalkového ovladani.
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Vymazani tla€itka dalkového
ovladace z prijimace dalkového
ovladani

Pokud se uZivatel garaZového zafizeni pro vice uZivatell odstéhuje a
chce svlj dalkovy ovladac vzit s sebou, musi byt vSechny vysilaci kady
tohoto ovladage vymazany z pfijimace dalkového ovladani.

Z bezpecnostnich divod( by mélo byt vymazano kazdé tlacitko
a kazda kombinace tlacitek dalkového oviadace!

+ Stisknéte programovaci tlacitko (1) a drzte jej 5 vtefin, dokud
nezacne blikat LED (je jedno ktera).

+ Uvolnéte programovaci tlacitko (1) - pfijimac dalkového ovladani je
v rezimu mazani.

+ Stisknéte na dalkovém ovladaci tlagitko, jehoz kéd ma byt v
pfijimaci dalkového ovladani vymazan - LED zhasne. Mazani
ukonéeno

Tento postup opakujte pro viechna tlacitka a jejich kombinace.

Vymazani kanalu z

prijimace dalkového ovladani
+ Stisknéte programovaci tlacitko (1) a drzte jej stisknuté
- 1x pro kanal 1, sviti LED (3.1)
- 2x pro kanal 2, sviti LED (3,2)

- Podle toho, ktery kanal byl zvolen, sviti pfislusna LED. Po
5 vtefinach blika LED - po dalSich 10 vtefinach LED sviti.

+ Uvolnéte programovaci tlacitko (1) - rezim mazani je ukoncen.

Vymazani paméti prijimace

dalkového ovladani

Pokud dojde ke ztraté dalkoveho ovladace, musi byt z bezpecnostnich
divodu vymazany vsechny kanaly na pfijimaci dalkového ovladani! Potom
musi byt pfijimac nové naprogramovan na viechny dalkové ovladace.

+ Stisknéte programovaci tlacitko (1) a drzte jej stisknuté.

- Po 5 vtefinach blika LED - po dalSich 10 vtefinach LED sviti.

- Po celkem 25 vterinach sviti vSechny LED.

+ Uvolnéte programovaci tlacitko (1) - reZzim mazani je ukonéen.

Pripojeni vnéjsi antény

+ Pokud vnitfni anténa pfijimace dalkového ovladani nezajisti dostateény
pfijem, maze byt pfipojena vnéjsi anténa.

+ Anténni kabel nesmi mechanicky zatéZovat pfijimac dalkového

ovladani, pouZijte odlehéeni tahu.
+ Vnéjsi anténu (6) zapojte na pfipoj (4).



